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BORGINGSOVEREENKOMST 
 
 
 
Ondergetekenden, 
 
Gemeente Venray handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en wethouders tot 
het verlenen van medewerking aan het onderhavige project middels toepassing van een 
Projectbesluit ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten dezen vertegenwoordigd door de 
heer H. Loonen, hierna te noemen “de gemeente”, 
 
en 
 
De her A.P.W. Stevens, wonende Puttenweg 67 5813 BB Ysselsteyn. 
 
hierna te noemen “de ondernemer”, 
 
tezamen te noemen “partijen”; 
 
overwegende: 
 
- dat Gedeputeerde Staten de POL-uitwerking “Bouwkavel op maat plus (BOM+)” hebben 

vastgesteld; 
- dat in het kader van BOM+ met bedrijfsontwikkelingen die planologische consequenties 

hebben en niet passen in het geldende bestemmingsplan slechts kan worden ingestemd 
indien daar een passende verbetering van de omgevingskwaliteit tegenover staat; 

- dat de ondernemer voornemens is zijn bedrijf, gelegen aan Puttenweg 67, uit te breiden; 
- deze uitbreiding behelst het vergroten van het bouwvlak; 
- dat deze uitbreiding niet past in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied; 
- dat onder toepassing van het provinciale beleidskader “BOM+” onder nader te stellen 

randvoorwaarden (de tegenprestatie) kan worden ingestemd met de beoogde uitbreiding; 
- dat bij genoemde tegenprestatie de aard en omvang van de tegenprestatie zijn 

weergegeven, de locatie (c.q. onroerende zaak) waarop de tegenprestatie wordt verricht, 
alsmede de wijze waarop de tegenprestatie wordt geëffectueerd en onderhouden; 

- dat genoemd beleidskader tevens inhoudt dat de uitvoering van de tegenprestatie door 
deze overeenkomst privaatrechtelijk wordt vastgelegd’ 

 
komen het volgende overeen: 
 
1. de ondernemer verplicht zich om voorafgaande aan of gelijktijdig met de uitbreiding van zijn 

bedrijf, doch uiterlijk 2 jaar na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking c.q. 
na het rechtsgeldig worden van de voor de uitbreiding noodzakelijke bouwvergunning de 
tegenprestatie te hebben gerealiseerd en deze vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in 
stand te houden; even genoemde tegenprestatie is aan deze overeenkomst gehecht en maakt 
daarvan deel uit; 

1.1 de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van 
de tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 

1.2 vervreemding van de onroerende zaak waarop de tegenprestatie is verricht, dan wel de 
vestiging van welk recht dan ook daarop laat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van 
de ondernemer ten aanzien van de instandhouding van de tegenprestatie onverlet; 

2 de ondernemer verbindt zich de in deze overeenkomst bedoelde c.q. genoemde verplichtingen, 
bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van de in de tegenprestatie omschreven onroerende 
zaak, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of 



genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker (en diens 
rechtsopvolger(s)) op te leggen en ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband 
daarmee, in een akte tot levering, vestiging van beperkte gebruiks- of genotsrecht of verlening 
van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de 
vervanging van de naam van de ondernemer door die van de nieuwe (gebruiks- of genots) 
gerechtigde en diens rechtsopvolger(s); 

3 de ondernemer zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete 
verschuldigd zijn € 100,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat hij in gebreke is te 
voldoen aan de bepalingen uit deze overeenkomst, met een maximum van € 25.000,00, 
onverminderd het recht van de gemeente op nakoming of volledige schadevergoeding. De 
ondernemer zal zich niet met een beroep op overmacht aan het betalen van de boete kunnen 
onttrekken; 

4 mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet 
langer conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen – onverlet de wettelijke taken 
en bevoegdheden – verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze 
overeenkomst. Deze aanpassing dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de 
aan deze overeenkomst gehechte tegenprestatie; Gedeputeerde Staten van Limburg worden 
van meet af aan bij dergelijke aanpassing betrokken en daarover geïnformeerd; 

5 het in deze overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de 
gemeente onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk 
handelen door de gemeente zal derhalve nimmer een tekortkoming bij de uitvoering van de 
overeenkomst kunnen vormen; 

6 indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling 
in overleg treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de 
meest gerede partij het geschil voorleggen aan de rechter. Het bepaalde in artikel 4, laatste 
volzin, is van overeenkomstige toepassing; 

7 op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Opgemaakt in viervoud, 
 
De gemeente, 
………………………………………………………………………………. 
Plaats 
Datum 
Handtekening 
 
 
 
De ondernemer, 
……………………………………………………………………………… 
Plaats 
Datum 
Handtekening 
 
 
Een kopie van deze overeenkomst wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van Limburg te 
Maastricht, 
 
 
Bijlage: 
Beplantingsplan BOM+, Borgo, ingekomen 26 oktober 2009, INK0904470 



Bijlage B, verkennend bodeonderzoek 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 
Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging 
van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van 
de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft 
opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden 
stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende 
normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssys-
teem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2000. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bo-
demonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor 
het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygië-
nische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsul-
tancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de 
juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Bouwkundig Adviesburo Michels opdracht gekregen voor het uitvoeren van 
een verkennend bodemonderzoek aan de Puttenweg 67 te Ysselsteyn in de gemeente Venray. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening. 
 
Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-
de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de legalisering van een deel van de 
bestaande bebouwing en voor de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 
van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009).  
 
Econsultancy is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 
verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2. VOORONDERZOEK 
 
Op het perceel, waar de huidige onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is in 2009 door Econsultancy  
een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd (rapportnummer: 09083524; d.d. 28 augustus 
2009). Aangezien het gebruik en de inrichting sindsdien niet gewijzigd zijn, wordt vooralsnog geen 
nieuw vooronderzoek uitgevoerd. Voor nadere informatie omtrent het historische en huidige gebruik 
en overige relevante gebiedsgegeven van de locatie wordt verwezen naar de betreffende rapportage. 
 
 
3. LOCATIEGEGEVENS 
 
De onderzoekslocatie (± 220 m²) ligt aan de Puttenweg 67, circa 1,6 km ten zuidoosten van de kern 
van Ysselsteyn in de gemeente Venray (zie bijlage 1). 
 
Eén deel van de onderzoekslocatie betreft het oostelijk deel van de werkplaats. Hier dient legalisering 
van de gerealiseerde bouw plaats te vinden. Op dit terreindeel is een bovengrondse dieseltank aan-
wezig (1.200 liter). Dit terreindeel is geheel verhard met een gesloten betonverharding. 
 
Het andere deel van de onderzoekslocatie bevindt zich ten westen van de werkplaats. Hier dient 
nieuwbouw gerealiseerd te worden. Op dit terreindeel bevindt zich een opslagcontainer. Dit terrein-
deel is geheel verhard met een gesloten betonverharding. Verder is er ter plaatse een luchtafvoer van 
een inpandige spuitplaats aanwezig. De spuitplaats bevindt zich direct ten oosten van dit deel van de 
onderzoekslocatie. In de spuitplaats is eveneens een gesloten betonverharding aanwezig. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
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3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is, op basis van het vooronderzoek en in overleg met de ge-
meente Venray (contactpersoon de heer E. Barten), een aantal deellocaties geïdentificeerd. In tabel I 
zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de betreffende deellocaties, weergegeven. 
 
Tabel I. Onderzoeksstrategie 
 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoek s- 
strategie 

A: 
bovengrondse dieseltank (1.200 
liter) 

< 10 m2 minerale olie, aromaten VEP 

B: 
ter plaatse van de legalisering en 
uitbreiding van de nieuwbouw 

circa 220 m2 - ONV (*A) (*B) 

(*A) Gezien het feit, dat de gehele locatie voorheen onbebouwd en onverdacht was, wordt in het kader van de legalisering en uitbrei-
ding van de nieuwbouw de strategie onverdacht gehanteerd. 

(*B) Verder is, in overleg met de gemeente Venray, verondersteld dat de gevoerde activiteiten ter plaatse van (de uitlaat van) de spuit-
plaats, mede gelet op de inpandige gesloten betonverharding ter plaatse van de spuitplaats en de gesloten betonverharding ter 
plaatse van de uitlaat van de spuitplaats, de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie niet (negatief) beïnvloed 
heeft. 

 
Onderzoeksstrategieën volgens NEN-5740: 
ONV : Onverdacht 
VEP : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 
 
 
4. VELDWERK 
 
4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoekspro-
tocollen, zoals weergegeven in tabel I, en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de lo-
catieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn 
de boorprofielen opgenomen. 
Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 
tabel II zijn vermeld. Het veldwerk is op 3 en 10 februari 2010 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoor-
delijkheid van de heer J.H.L. Vermorken, waarbij de peilbuis geplaatst is op 3 februari 2010. Deze 
medewerker van Econsultancy is in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd mede-
werker voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
 
Tabel II. Uitgevoerde werkzaamheden 
 

Veldwerk Analyses Deellocatie 

Boringen/peilbuizen Verharding Grond Grondwater  

A: 
bovengrondse dieseltank 
(1.200 liter) 

1 (1,0 m -mv) 
1 (peilbuis) 

beton (*A) minerale olie/aromaten (1x) standaardpakket (1x) (*C) 

B: 
ter plaatse van de legali-
sering en uitbreiding van 
de nieuwbouw 

2 (1,0 m -mv) 
2 (2,0 m -mv) 
 

beton (*A) standaardpakket (3x) (*B) 
(*D) 

- (*C) 

(*A) Door deze verharding is geboord 
(*B) Inclusief organische stof en lutum (1x) 
(*C) Het grondwateronderzoek van deellocatie A en B is, in overleg met de gemeente Venray, gecombineerd uitgevoerd 
(*D) In afwijking op de NEN 5740 is, gelet de onderlinge afstand van de deelgebieden, 1 extra analyse ingezet van de bovengrond 
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Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 
grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-
gingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Voor de geplaatste peilbuis 
geldt dat het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de 
wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag 
zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. 
De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamhe-
den op 3 februari 2010 is ingeschat. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd 
van minimaal een week is het grondwater bemonsterd. 
 
4.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
4.2.1 Grond 
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. Bovendien 
is de bodem plaatselijk zwak humeus. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigin-
gen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. 
 
4.2.2 Grondwater 
 
De grondwaterbemonstering is op 10 februari 2010 uitgevoerd door de heer J.H.L. Vermorken. Deze 
medewerker van Econsultancy is in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd medewer-
ker voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
 
Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. Tabel III 
geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarden van de pH en het 
geleidingsvermogen van het grondwater. De verlaagde pH en het geleidingsvermogen vertonen geen 
afwijkingen ten opzichte van regionaal bekende waarden. 
 
Tabel III. Overzicht grondwaterstand, pH en geleidi ngsvermogen van het grondwater 
 

Peilbuis- 
nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
10 februari 2010 

 (m -mv) 

pH 
(-) 

EGV 
(µS/cm) 

PBA1 ter plaatse van de 
bovengrondse diesel-
tank (1.200 liter) 

1,9-2,9 1,47 5,4 280 

 
 
5. ANALYSERESULTATEN 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle te analyseren grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan ALcontrol Laboratories. Dit 
laboratorium is erkend door de Raad voor Accreditatie en is AS3000-geaccrediteerd voor milieuhygi-
enisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (zie 
tabel IV). De 3 grondmengmonsters, het grondmonster (MB04-1) en het grondwatermonster zijn ge-
analyseerd op de volgende pakketten: 
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- standaardpakket grond: droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), poly-
cyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; 

 
- standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, ge-
halogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 

 
Tevens is van het grondmengmonster van de bovengrond het organische stof- en lutumgehalte be-
paald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het bepalen van het organische stof- en lutumge-
halte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaar-
dige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan. Tabel IV geeft een overzicht van de sa-
menstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. 
 
Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de gro ndmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

Deellocatie A (bovengrondse dieseltank (1.200 liter)) 

MMA1 A01 (15-30) A02 (15-30) minerale olie, aromaten bovengrond 
(zintuiglijk schoon) 

Deellocatie B (ter plaatse van de legalisering en uitbreiding van de nieuwbouw) 

MMB1 
 

B01 (30-70) B02 (30-50) B03 (15-50) standaardpakket + lutum en organische 
stof 

bovengrond ter plaatse van de legalise-
ring van de nieuwbouw 
(zintuiglijk schoon) 

MMB2 B01 (70-100) B02 (50-100) B02 (150-
200) B03 (50-100) B04 (100-120) B04 
(120-150) B04 (150-200) 

standaardpakket  ondergrond 
(zintuiglijk schoon) 

MB04-1 B04 (15-50) standaardpakket bovengrond ter plaatse van de voorge-
nomen nieuwbouwlocatie 
(zintuiglijk schoon) 

 
5.2 Interpretatie analyseresultaten 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 
2009). Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreini-
gingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater drie te onderscheiden 
waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde 2000: 
 deze waarde ("AW2000") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bo-

dem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde 2000 (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens 
waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-
stige bodemverontreiniging bestaat; 
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- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de sanerings-
urgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte 
een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden 
gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden 2000 en de 
interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde 
waarden voor het organische stof- en lutumgehalte. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de rapportagegrenzen van de uitgevoerde analyses. De gebruikte 
analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4. Om de mate van verontreiniging 
aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde 2000 en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde 2000 en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW2000 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > AW2000 
en achtergrond-

waarde 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

Deellocatie A (bovengrondse dieseltank (1.200 liter)) 

MMA1 A01 (15-30) A02 (15-
30) 

- - - - 

Deellocatie B (ter plaatse van de legalisering en uitbreiding van de nieuwbouw) 

MMB1 
 

B01 (30-70) B02 (30-
50) B03 (15-50) 

- - - - 

MMB2 B01 (70-100) B02 
(50-100) B02 (150-
200) B03 (50-100) 
B04 (100-120) B04 
(120-150) B04 (150-
200) 

- - - - 

MB04-1 B04 (15-50) - - - - 
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Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders 
overschrijden. 
 
Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskaders grondwat er 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

PBA01 ter plaatse van de bovengrondse diesel-
tank (1.200 liter) 

- barium (390) - 

 
De tabellen VII t/m IX geven een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters en 
de grondwatermonsters. Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten. 
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Tabel VII.   Analyseresultaten grond(meng)monster(s ) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)  
   
Monstercode MMA1 AW2000 T I AS3000 
 
droge stof(gew.-%) 92.6 --   
gewicht artefacten(g) <1 --   
aard van de artefacten(g) geen --   
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05 0.040 0.13 0.22 0.050 
tolueen <0.05 0.040 3.2 6.4 0.050 
ethylbenzeen <0.05 0.040 11 22 0.050 
o-xyleen <0.05 --   
p- en m-xyleen <0.1 --   
xylenen (0.7 factor) 0.105 a 0.090 1.7 3.4 0.10 
totaal BTEX (0.7 factor) 0.21 --   
naftaleen <0.1 --   
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --   
fractie C12 - C22 <5 --   
fractie C22 - C30 <5 --   
fractie C30 - C40 <5 --   
totaal olie C10 - C40 <20 38 519 1000 38 
   
Monstercode en monstertraject: 
MMA1:  A01 (15-30) A02 (15-30) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscou-
rant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat  
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.  
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapporta-

gegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 3.2%; humus 0.6%.  
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Tabel VIII.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s ) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)  
    
Monstercode MMB1 MMB2 MB04-1 AW2000 T I AS3000 
 
droge stof(gew.-%) 94.5 -- 90.9 -- 95.2 --  
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --  
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --  
organische stof (% vd DS) 0.6 -- - -   
lutum (bodem)(% vd DS) 3.2 -- - -   
 
METALEN 
barium+ <20 <20 <20  273 56 
cadmium <0.35 <0.35 <0.35  0.35 4.0 7.7 0.35 
kobalt <3 <3 <3  4.8 33 61 4.8 
koper <10 <10 <10  20 58 96 20 
kwik <0.10 <0.10 <0.10  0.11 13 26 0.11 
lood <13 <13 <13  32 188 344 32 
molybdeen <1.5 <1.5 <1.5  1.5 96 190 1.5 
nikkel <5 <5 <5  13 25 38 13 
zink <20 <20 <20  63 192 322 63 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 -- <0.01 --  
fenantreen 0.05 -- <0.01 -- <0.01 --  
antraceen 0.02 -- <0.01 -- <0.01 --  
fluoranteen 0.08 -- <0.01 -- <0.01 --  
benzo(a)antraceen 0.05 -- <0.01 -- <0.01 --  
chryseen 0.04 -- <0.01 -- <0.01 --  
benzo(k)fluoranteen 0.03 -- <0.01 -- <0.01 --  
benzo(a)pyreen 0.04 -- <0.01 -- <0.01 --  
benzo(ghi)peryleen 0.03 -- <0.01 -- <0.01 --  
indeno(1.2.3-cd)pyreen 0.03 -- <0.01 -- <0.01 --  
PAK-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0.38 0.07 0.07  1.5 21 40 1.0 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
PCB 153(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --  
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9 a 4.9 a 4.9 a 4.0 102 200 9.8 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 --  
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 --  
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 --  
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 --  
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20  38 519 1000 38 
    
Monstercode en monstertraject: 
MMB1:  B01 (30-70) B02 (30-50) B03 (15-50) 
MMB2:  B01 (70-100) B02 (50-100) B02 (150-200) B03 (50-100) B04 (100-120) B04 (120-150) B04 (150-200) 
MB04-1:  B04 (15-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscou-
rant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat  
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.  
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapporta-

gegrens-eis. 
+  De Interventiewaarde voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 3.2%; humus 0.6%.  
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Tabel IX.   Analyseresultaten grondwatermonster(s) (concentraties in µg/l tenzij anders vermeld)  
     
Monstercode PBA01 S T I AS3000 
 
METALEN 
barium 390 �� 50 338 625 50 
cadmium <0.8 a 0.40 3.2 6.0 0.80 
kobalt <5  20 60 100 20 
koper <15  15 45 75 15 
kwik <0.05  0.050 0.18 0.30 0.050 
lood <15  15 45 75 15 
molybdeen <3.6  5.0 152 300 5.0 
nikkel <15  15 45 75 15 
zink <60  65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  0.20 15 30 0.20 
tolueen <0.3  7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen <0.3  4.0 77 150 4.0 
o-xyleen <0.1 --   
p- en m-xyleen <0.2 --   
xylenen <0.3 -- 0.20 35 70 0.30 
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.20 35 70 0.21 
styreen <0.3  6.0 153 300 6.0 
naftaleen <0.05 a 0.01 35 70 0.050 
 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1.1-dichloorethaan <0.6  7.0 454 900 7.0 
1.2-dichloorethaan <0.6  7.0 204 400 7.0 
1.1-dichlooretheen <0.1 a 0.01 5.0 10 0.10 
cis-1.2-dichlooretheen <0.1 --   
trans-1.2-dichlooretheen <0.1 --   
som (cis.trans) 1.2- dichloorethenen (0.7 
factor) 0.14 a 0.01 10 20 0.20 
dichloormethaan <0.2 a 0.01 500 1000 0.20 
1.1-dichloorpropaan <0.25 --   
1.2-dichloorpropaan <0.25 --   
1.3-dichloorpropaan <0.25 --   
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.53  0.80 40 80 0.52 
tetrachlooretheen <0.1 a 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan <0.1 a 0.01 5.0 10 0.10 
1.1.1-trichloorethaan <0.1 a 0.01 150 300 0.10 
1.1.2-trichloorethaan <0.1 a 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen <0.6  24 262 500 24 
chloroform <0.6  6.0 203 400 6.0 
vinylchloride <0.1 a 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan <0.2   630 2.0 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 --   
fractie C12 - C22 <25 --   
fractie C22 - C30 <25 --   
fractie C30 - C40 <25 --   
totaal olie C10 - C40 <100 a 50 325 600 100 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67. 7 april 2009. De 
concentraties die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  de concentratie is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  de concentratie is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  de concentratie is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens (voor meer informatie zie analysecertificaat) 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3.25 

juni 2008. 
a  gecorrigeerde concentratie is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld) en kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. Verondersteld wordt dat de concentratie kleiner is dan de streefwaarde te zijn.  
b  gecorrigeerde concentratie is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
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6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Bouwkundig Adviesburo Michels een verkennend bodemonder-
zoek uitgevoerd aan de Puttenweg 67 te Ysselsteyn in de gemeente Venray. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 
 
In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn eveneens geen 
verontreinigingen geconstateerd. 
 
Het grondwater is matig verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is mogelijk, in combi-
natie met de verlaagde pH, te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van meta-
len in het grondwater. 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie ter plaatse van de bovengrondse dieseltank 
als "verdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen.  
 
Gelet op het regionale karakter van de matige bariumverontreinigingen in het grondwater, het ontbre-
ken van een verontreinigingsbron op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie én het ont-
breken van verontreinigingen in de boven- en ondergrond, kan de onderzoekslocatie ter plaatse van 
de (gerealiseerde) nieuwbouw als "onverdacht" ten opzichte van haar omgeving worden beschouwd.  
 
Verder blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (nummer 95/36199V, 
d.d. 12 september 1995) dat, indien er geen lokale verontreinigingsbron voor een grondwaterveront-
reiniging aanwezig is en de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich op meer dan 1 m -mv bevindt, 
er geen bezwaar bestaat voor een eventuele bouwaanvraag. Econsultancy raadt echter af het frea-
tisch grondwater te gebruiken voor besproeiing van gewassen, veedrenking of consumptie.  
 
Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem dan 
ook géén belemmeringen voor de legalisering van een deel van de bestaande bebouwing en voor de 
voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 23 februari 2010 
 
 
 



  TITEL:      topografische ligging van de locatie 

PROJECT: RAY.MIC.NEN NUMMER: 10013038 

SCHAAL: 1:25.000 DATUM: 22-2-2010 

 KAARTBLAD: 52 B BIJLAGE: 1 

 



12
34

5
25

Voo
r e

en
 e

en
sl
ui
de

nd
 u

itt
re

ks
el
, R

O
E
R
M

O
N
D
, 2

8 
au

gu
st
us

 2
00

9

D
e 

be
w
aa

rd
er

 v
an

 h
et

 k
ad

as
te

r e
n 

de
 o

pe
nb

ar
e 

re
gi
st
er

s

D
ez

e 
ka

ar
t i
s 
no

or
dg

er
ic
ht

P
er

ce
el
nu

m
m

er

H
ui
sn

um
m

er

K
ad

as
tra

le
 g

re
ns

B
eb

ou
w
in
g

O
ve

rig
e 

to
po

gr
af

ie

S
ch

aa
l 1

:1
00

0

K
ad

as
tra

le
 g

em
ee

nt
e

S
ec

tie

P
er

ce
el

A
an

 d
it 
ui
ttr

ek
se

l k
un

ne
n 

ge
en

 b
et

ro
uw

ba
re

 m
at

en
 w

or
de

n 
on

tle
en

d.

D
e 

D
ie
ns

t v
oo

r h
et

 k
ad

as
te

r e
n 

de
 o

pe
nb

ar
e 

re
gi
st
er

s 
be

ho
ud

t z
ic
h 

de
 in

te
lle

ct
ue

le

ei
ge

nd
om

sr
ec

ht
en

 v
oo

r, 
w
aa

ro
nd

er
 h

et
 a

ut
eu

rs
re

ch
t e

n 
he

t d
at

ab
an

ke
nr

ec
ht

.

V
E
N
R
AY

M
11

18

0 
m

10
 m

50
 m

locatiegrens
(deellocatie B)

locatiegrens
(deellocatie B)

grondwater-

stromingsrichting

akker

tuin

Puttenweg

woonhuis

(nr.67)

tuin

tuin

Verfopslag

S
p
u
itp

la
a
ts

werkplaats

bovengrondse dieseltank

(1.200 liter; deellocatie A)

akker

foto 2

foto 1

foto 3

containers

vloerverwarming

akker

tuinhuis

kantoor

B3

B1

A2

A1

B2

B4

versie okt. 2007

LEGENDA:

SCHAAL: 1:500 DATUM: 11-02-2010

BIJLAGE: 2a

A4TITEL: locatieschets; Puttenweg 67 te Ysselsteyn

GETEKEND:FTo

PROJECT: RAY.MIC.NEN NUMMER: 10013038

bebouwing

standplaats +

richting fotoname

asfalt

beton

klinkers
25 m0 m

boring tot 1,0 m -mv

boring tot 2,0 m -mv

peilbuis



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

10013038 RAY.MIC.NEN 

 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

10013038 RAY.MIC.NEN 

 

 
Foto 3.  
 

 



Bijlage 3 Boorprofielen  



 



Projectcode: 10013038

Projectnaam: RAY.MIC.NEN Locatie: Puttenweg 67 te Ysselsteyn

Opdrachtgever: Bouwkundig Adviesbureau Michels Boormeester: Dhr. J.H.L. Vermorken

Bijlage 3       Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: A01

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

beton0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbeige

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin80

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige

290

Boring: A02

0

50

100

1

2

3

beton0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbeige

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

100

Boring: B01

0

50

100

1

2

3

beton0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

100

Boring: B02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

beton0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige

200

Boring: B03

0

50

100

1

2

beton0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel

100

Boring: B04

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

beton0

15

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelbeige

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige

200
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Rotterdam, 08-02-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
10013038. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMA1 A01 (15-30) A02 (15-30)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 92.6          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S Geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05 1)         

tolueen mg/kgds S <0.05 1)         

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 1)         

o-xyleen mg/kgds S <0.05 1)         

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1 1)         

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.105 2) 1)         

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.21 2)         

naftaleen mg/kgds S <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het analysemonster is verkregen door het mengen van 2 of meer deelmonsters. Door de vluchtigheid van de component
is het resultaat indicatief.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A8780322 03-02-2010 03-02-2010 ALC201  
001 A8780328 03-02-2010 03-02-2010 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
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Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Uw projectnaam : RAY.MIC.NEN
Uw projectnummer : 10013038
ALcontrol rapportnummer : 11529433, versie nummer: 1

Rotterdam, 16-02-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
10013038. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MMB1 B01 (30-70) B02 (30-50) B03 (15-50)

MMB2 B01 (70-100) B02 (50-100) B02 (150-200) B03 (50-100) B04 (100-120) B04 (120-150) B04 (150-200)

MB04-1 B04 (15-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 94.5  90.9  95.2      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S Geen  Geen  Geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35      

kobalt mg/kgds S <3  <3  <3      

koper mg/kgds S <10  <10  <10      

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10      

lood mg/kgds S <13  <13  <13      

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

nikkel mg/kgds S <5  <5  <5      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.05  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.08  <0.01  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.04  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.38 1) 0.07 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MMB1 B01 (30-70) B02 (30-50) B03 (15-50)

MMB2 B01 (70-100) B02 (50-100) B02 (150-200) B03 (50-100) B04 (100-120) B04 (120-150) B04 (150-200)

MB04-1 B04 (15-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A8780715 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
001 A8780737 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
001 A8780755 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780725 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780728 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780740 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780743 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780744 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780746 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
002 A8780747 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
003 A8780757 10-02-2010 10-02-2010 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Uw projectnaam : RAY.MIC.NEN
Uw projectnummer : 10013038
ALcontrol rapportnummer : 11529432, versie nummer: 1

Rotterdam, 13-02-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
10013038. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PBA01 PBA01

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 390          

cadmium µg/l S <0.8          

kobalt µg/l S <5          

koper µg/l S <15          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <15          

molybdeen µg/l S <3.6          

nikkel µg/l S <15          

zink µg/l S <60          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.3          

ethylbenzeen µg/l S <0.3          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen µg/l S <0.3          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21          

styreen µg/l S <0.3          

naftaleen µg/l S <0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14          

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53          

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PBA01 PBA01

Analyse Eenheid Q 001     

trichlooretheen µg/l S <0.6          

chloroform µg/l S <0.6          

vinylchloride µg/l S <0.1          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0891582 10-02-2010 10-02-2010 ALC204  
001 G8042824 10-02-2010 10-02-2010 ALC236  
001 G8042845 10-02-2010 10-02-2010 ALC236  



Bijlage 5  Toetsingskader analyseresultaten 

 
 AW = achtergrondwaarde 2000 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(µg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
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Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(µg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 

Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som 
landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 

Overige verontreinigingen 

asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 

 
a 

 
b 

 
c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, 
worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium 
ten behoeve van een nader onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is 
een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



Bijlage 6  Rapportagegrenzen laboratorium 
 
 
METALEN 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Arseen 5 mg/kgds 10 ug/l 
Barium 20  45  
Kobalt 3  5  
Molybdeen 1.5  3.6  
Cadmium 0.35 mg/kgds 0.8 ug/l 
Chroom 15 mg/kgds 1 ug/l 
Koper 10 mg/kgds 15 ug/l 
Kwik 0.1 mg/kgds 0.05 ug/l 
Lood 13 mg/kgds 15 ug/l 
Nikkel 5 mg/kgds 15 ug/l 
Zink 20 mg/kgds 60 ug/l 
 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Benzeen 0.05 mg/kgds 0.2 ug/l 
Tolueen 0.1 mg/kgds 0.3 ug/l 
Ethylbenzeen 0.05 mg/kgds 0.3 ug/l 
Xylenen 0.2 mg/kgds 0.3 ug/l 
Naftaleen 0.1 mg/kgds 0.05 ug/l 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Naftaleen 0.01 mg/kgds 0.2 ug/l 
Antraceen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l 
Fenantreen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l 
Fluoranteen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 
Benzo(a)antraceen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 
Chryseen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 
Benzo(a)pyreen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 
Benzo(ghi)peryleen 0.01 mg/kgds 0.05 ug/l 
Benzo(k)fluoranteen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 
Acenaftyleen 0.02 mg/kgds 0.01 ug/l 
Acenafteen 0.02 mg/kgds 0.01 ug/l 
Fluoreen 0.02 mg/kgds 0.05 ug/l 
Pyreen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l 
Benzo(b)fluoranteen  0.02 mg/kgds 0.02 ug/l 
Dibenz(ah)antraceen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l 
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN EN EOX 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
1,2-dichloorethaan 0.5 mg/kgds 0.06 ug/l 
1,1-dichlooretheen 0.05  0.1  
Dichloormethaan 0.5  0.2  
1,1-dichloopropaan 0.3  0.3  
1,2-dichloopropaan 0.3  0.3  
1,3-dichloopropaan 0.3  0.3  
Cis1,2-dichlooretheen 0.5 mg/kgds 0.1 ug/l 
Trans 1,2-dichlooretheen 0.5  0.1  
Chloroform 0.5 mg/kgds 0.6 ug/l 
1,1,1-trichloorethaan 0.05 mg/kgds 0.1 ug/l 
1,1,2-trichloorethaan 0.05 mg/kgds 0.1 ug/l 
Trichlooretheen 0.05 mg/kgds 0.6 ug/l 
Tetrachloormethaan 0.01 mg/kgds 0.1 ug/l 
Bromoform 0.05  0.2  
Monochloorbenzeen 0.05 mg/kgds 0.6 ug/l 
Dichloorbenzeen 0.3 mg/kgds 0.6 ug/l 
Vinylchloride   0,1  
 
EOX 0.3 mg/kgds 1 ug/l 
 



Bijlage 6  Rapportagegrenzen laboratorium 
 
 
 
MINERALE OLIE 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Fractie C10-C12 5 mg/kgds 10 ug/l 
Fractie C12-C22 5 mg/kgds 25 ug/l 
Fractie C22-C30 5 mg/kgds 25 ug/l 
Fractie C30-C40 5 mg/kgds 25 ug/l 
Totaal olie C10-C40 20 mg/kgds 100 ug/l 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN(PCB) 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
PCB 28 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 52 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 101 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 118 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 138 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 153 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 180 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
DDT (totaal) 4 ug/kgds 0.02 ug/l 
DDD (totaal) 2 ug/kgds 0.02 ug/l 
DDE (totaal) 2 ug/kgds 0.02 ug/l 
Aldrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Dieldrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Endrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Telodrin 1 ug/kgds 0.03 ug/l 
Isodrin 1 ug/kgds 0.03 ug/l 
Alfa-HCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Beta-HCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Gamma-HCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Heptachloor 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Heptachloorepoxide 1 ug/kgds 0.02 ug/l 
Alfa-endosulfan 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Hexachloorbenzeen 1 ug/kgds 0.005 ug/l 
 
KORRELGROOTTEVERDELING 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Min.delen 2um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen 16um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen 50um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen 63um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen 210um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
 
OVERIGE VERBINDINGEN  
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Ammonium 20 mgN/kgds 0.15 mgN/l 
Fosfaat (tot.) 10 mgP/kgds 0.05 mgP/l 
Chloride 150 mg/kgds 15 mg/l 
Sulfaat 50 mg/kgds 15 mg/l 
Fenol (index) 0.1 mg/kgds 5 ug/l 
Calciet 0.2 %vdDS Nvt Nvt 
Organische stof (gloeiverlies) 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
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